Проверка функционирования диктофона С07

при воздействии “подавителями диктофонов”.
1) Фотография места проведения испытаний приведена в файле “20170930_122126.jpg”.

2) Небольшое видео по проведению замеров приведено в файле “20170930_122101.mp4”. Оператор с телефоном стоял сбоку. Излучатели на него не направлены, но на телефоне очень хорошо слышна работа подавителей. За диктофоном стоит большая коробка, которая усложняет условия записи, т.к. отражает сигнал, но диктофон справился.
3) Диктофон “C07” имеет заводские настройки (Частота дискретизации 16кГц, разрядность 16 бит).
4) Фонограмма при воздействие подавителя диктофонов “Бубен Ультра” на диктофон С07 приведена в файле “07vsБубенУльтра.WAV”.
5) Фонограмма при воздействие подавителя диктофонов “Завеса Аудио 7_2” на диктофон С07 приведена в файле “ 07vsЗавесаАудио7_2.wav”.
6) Фонограмма при воздействие подавителя диктофонов “Завеса Аудио Максима 7” на диктофон С07 приведена в файле  “07vsЗавесаАудиоМаксима7.WAV”.
7) Фонограмма при одновременном воздействие 3-х подавителей диктофонов перечисленных в п.п.3, 4, 5 на диктофон С07 приведена в файле  “07vs3подавителя.WAV.

8) Фонограмма при воздействие подавителя диктофонов “Канонир” на диктофон С07 приведена в файле  “ 07 vs Канонир.wav”.
9) Фонограмма при воздействие подавителя диктофонов “Бубен Ультра Макс” на диктофон С07 приведена в файле  “ 07 vs БубенУльтраМакс.wav”.
Вывод: При проведении тестовых записей ни один из подавителей не обеспечил полного подавления диктофона “Сорока-07”. Максимальное воздействие наблюдалось при использовании стационарного подавителя диктофонов “Бубен Ультра Макс”. Но даже при таком воздействии диктофон обеспечил запись разборчивой речи.

